


8 | PreSonus 2007 

 

�x    
 

 
 

 
�x   

   
 

�x  
  

 

 
�x  

 
 

�x  
 
 

 
 

 
 
�x   

 
 

�x  
  

 
�x   

     
 

�x  
 

 
�x  

 
 

�x   
 

控制与连接

                
               

                
              

                
                 

         

              
            

   
                

        

                
        

      Comp Bypass. 该按钮可旁通 (屏蔽) 压缩器器。

EQ Bypass.              
        

2.1.3 参量量 EQ

Soft 软 (拐点). Soft 按键可以选择软拐点和 “硬拐点” 压缩曲线。按键按下会启动软拐点压缩曲线，
没有按下时则是硬拐点曲线。使⽤用硬拐点压缩时，⼀一但信号超过阈值⼤大⼩小增益衰减会⻢马上起作⽤用。
⽽而使⽤用软拐点的话，信号超过阈值后，增益的衰减会逐渐起作⽤用。

Auto ⾃自动 (处理理). Auto 按键可以让压缩器器处于⾃自动启动和释放的模式。这时 Attack 和 Release 
旋钮⽆无效，系统会替代使⽤用已编辑好的 Attack 和 Release 时间。

EQ > Compressor. 这个按键会调整信号线路路中的 EQ 和压缩器器的作⽤用顺序。Studio Channel 的
默认信号⾛走向如下 ：

 该按键可将 VU 表读取 Studio Channel 的输出电平改为压缩器器增益衰减的数值。    GR > Meter.

                         这个按键可以旁通 (屏蔽) EQ。当 Studio Channel 的压缩器器和 EQ 都被屏蔽后， 
它就只是⼀一个纯粹的电⼦子管前置放⼤大器器。

         
  

                  
               

               
    

                    
    

                   
    

      

         
 

                    
    

      

Low Band Frequency 低频段频率. 设置 “Q 值” 的中央频率或者低频段 EQ 的频率宽度。您可以
在 20 到 300 Hz 之间进⾏行行调整。

           
     
低频段 Peak 按键. 默认情况下，低频段 EQ 的设置是架式 EQ。当启动峰值按钮后，低频段 EQ 
就变成⼀一个 Q 值固定在 0.7 的标准峰值均衡器器。

低频段 Gain. 设置增益的衰减或提升 Q 值。中央频段的电平可以设置在 -10 到 +10 dB 之间。

Mid Band Frequency 中频段频率. 设置 “Q 值” 的中央频率或者中频段 EQ 的频率宽度。您可以
在 200 到 3k Hz 之间调整中间频段。

中频段 Gain. 设置增益的衰减或提升 Q 值。中央频段的电平可以设置在 -10 到 +10 dB 之间。
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Threshold Ratio Attack Release 

5.5dB 7.1:1 0.001mS 98mS 
    

 
Threshold Ratio Attack Release 
-13.4dB 1.2:1 0.002mS 182mS 

 
 

 
  

 
 

Threshold Ratio Attack Release 
-4.6dB 2.4:1 7.2mS 93mS 

 
    

     
 

 
Threshold Ratio Attack Release 

0dB 1.9:1 1mS 0.001mS 
 

 
  

操作

⽴立体声混⾳音

效果器器

Pump. 这个设置可以让压缩器器出来⼀一种理理想的“泵感”。该效果对军⿎鼓尤其适⽤用，可以在初次击打
时增强信号，增加⾳音头和瞬态的⻓长度，充满现代感。

Squeeze. 这是针对独奏乐器器的动态压缩，尤其是电吉他。会带来闪亮的 “Tele/Strat” 声⾳音，还原
真正的经典。

 

  ⽴立体声压限器器. 就像名字⼀一样，这是个硬压限或 “砖墙”，对于控制双通道混⾳音或⽴立体声输出的电平 
尤其有效。

Contour 轮廓. 该设置可以让整体混⾳音更更饱满。



20 | PreSonus 2007 

 

   
  

    
 

     
  

  

 

 
    

   
 

     
  

 
 

 
 

 
 
 

          
 

 
 

   
      

 

  
 
 

      
 

  
 

 
 
 

 

      

操作

3.3 均衡器器

3.3.1 什什么是 EQ?

参量量 EQ

Q 值

Studio Channel 的均衡器器就像是瑞⼠士军⼑刀，可以去掉不不想要的频率并调节⾳音⾊色让声⾳音更更悦⽿耳。EQ 量量身打
造的放⼤大器器可在增益／衰减后让声⾳音的⾼高频悦⽿耳、低频厚实、中频清晰。中频 EQ 有可变 Q 值来控制所选
频率范围的宽窄。⾼高频和低频可以选择最⾼高／最低或架式频率。以下是⼀一个粗略略的 EQ 功能介绍，还有关
于不不同乐器器频率范围的表格，可以帮⽤用户快速录⾳音中设置好 EQ 参数，并更更好的使⽤用 Studio Channel。

均衡器器可以对⾳音频信号的某段频率的电平⼤大⼩小、或对某个频段范围进⾏行行整体调整。简单的说，EQ 可以
增加或减少⾼高频或低频，可以将声⾳音调节成⻋车⾥里里的⾳音箱效果、或调成 iPod 的⾳音⾊色。在录⾳音的时候，均
衡是⼀一个复杂的艺术。好的均衡是得到⼀一个好混⾳音的关键。合理理使⽤用 EQ 时，均衡器器还可以提供远 / 近
的声⾳音感觉，或帮助隔离歌曲⾥里里频率接近的乐器器，帮助它们在混⾳音中释放出⾃自⼰己的能量量。

参量量 EQ 和半参量量 EQ 是录⾳音和现场演出中最常⻅见的均衡器器，它们可以对所有的参数提供持续的控制。
⼀一个参量量 EQ 会把频率分成多个频段，通常是三到七个，并且为每个频段提供基础的控制参量量：增益、
频率宽度（Q 值）和这个 Q 值的中⼼心频率。

Q 值是参量量 EQ ⾥里里最有⽤用的⼀一个⼯工具。通过调节 Q 值的宽度，⽤用户可以以⼀一个⾮非常窄、或者宽的频率
范围进⾏行行衰减或提升，宽 / 窄都有着⾃自⼰己的作⽤用，我们先看看狭窄的 Q 值。 

  

  
  

  
 

    
    

   
    

 
   

      
 

   
     

 
    

     
 

   
     

       
      

  

       
   

       
        

     
      

        
       

  

    
      

 

         

       

    
      

   
       

        
 

     
       

        

        

    
       

    
        

         
 

            
       

 
        

       
          

    

狭窄的频段（⾼高 Q 值）可以明显的帮助移⾳音⾊色的缺陷，例例如军⿎鼓⼀一些恼⼈人的响声，使⽤用狭窄的 Q 值 
就 可以移除这个频率（通常是 1 kHz 附近）。这种狭窄的频段滤波器器我们常叫 “陷波” 滤波器器，这样可
以在不不移除问题乐器器的前提下去掉有问题的频率。狭窄的带宽对提⾼高乐器器的悦⽿耳⾳音⾊色也很有帮助，例例如
⾳音头的“瞬态”，底⿎鼓的共振频段是 60 到 125 Hz 之间, 但底⿎鼓触发的⼀一瞬间有更更⾼高的频段，差不不多在 2 
~ 5 kHz。通过提升这个狭窄的频段并加快⼀一点启动时间，就可以在混⾳音中得到⼀一个更更具敲击感的底⿎鼓， 
同时也不不会在混⾳音中显得过于强烈烈。 
 
宽⼴广的 Q 值可以在更更⼤大的频段对声⾳音进⾏行行修改。通常宽 Q 值和窄 Q 值（⾼高和低）会配合着⼀一起使⽤用，

我们再看⼀一次底⿎鼓，它在 100 Hz 左右有巨⼤大的、强烈烈的低频声⾳音， 但 4 kHz 左右的击打⼏几乎听不不到，

这样我们可以在中⼼心频率为 100 Hz 的低频频段使⽤用宽 Q 值进⾏行行提升，⽽而在 4 kHz 上使⽤用狭窄的 Q 值进
⾏行行提升。这样不不仅强调了了重点的⾳音⾊色，也保留留了了其他优秀的部分。
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架式 EQ

3.3.2 如何找到最好的并保留留其他部分

架式 EQ 可以衰减或提升⼀一个频点以上或以下的所有频段，架式 EQ 有两种类型：⾼高通和低通。

低通架式滤波器器会让某个频点以下的所有频率通过，同时衰减这个频点以上的频率。⽽而⾼高通滤波器器则相
反：所有⾼高于某频点的频率会通过，⽽而频点以下的频率会衰减。

  

  

本章的最后是⼀一些普通的频率调试准则，以帮助⽤用户学习均衡器器的基础，但这不不是⼀一成不不变的，那我们
如何找到每个乐器器最好的和最不不好的频段并且进⾏行行调整？以下是⼀一个快速的导览：

不不要害怕冒险。 最好的 EQ 技巧是由声⾳音实践发现的，适⽤用于所有录⾳音师 “玩耍”，也同样适⽤用
所有⾳音乐⼈人。

    
 

记忆并不不总是可靠。对⽐比平直的 EQ 和调节过的曲线，可以看到和听到所作的调整。所以要对
⾃自⼰己诚实，有时候可能花了了15分钟进⾏行行的调节并不不正确，这时最好做法是继续尝试。

远离混⾳音。⽿耳朵很容易易疲劳，如果针对⼀一个乐器器进⾏行行不不断调节，⽿耳朵就会对那个频段变得麻
⽊木，并且失去判断。

我们的能⼒力力有限。并不不是每个乐器器都有丰满的低频和快速的瞬态，如果每个乐器器在 EQ 后都变
成同样的声⾳音效果，那么它们之间没有任何区别。我们的⽬目标不不是让每个乐器器听起来完美，⽽而
是要让整体达到完美。

在均衡上花费时间是值得的，当每个乐器器的 EQ 都设置好之后，混⾳音会有更更多的层次感和更更好的清晰
度。以下是在均衡的世界⾥里里探索时需要牢记的⼀一些建议：

每⼀一个乐器器都在⼀一个特定的频率⾥里里发⽣生振动，如果⽤用户第⼀一步是和底⿎鼓话筒打交道，那么调试可能就会
先从低频开始，把低频声⾳音调试好了了再进⾏行行启动时间的调节。如果在低频部分和起始时间都设置得差不不
多了了，但仍然听到了了恼⼈人的嗡嗡声或“⿐鼻⾳音”，那下⼀一个任务就是找到这个不不和谐的频率，并且把它去除
掉。⼀一但对底⿎鼓满意后就可以 mute 掉这个通道，调试下⼀一个乐器器。
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 7 kHz  8 kHz 
 2 kHz  
 1 kHz  200-400 Hz  
   

1-2 kHz  5 kHz  
 300 Hz 100 Hz 

1-2 kHz 3 kHz  
  125 Hz 

2-3 kHz   
 200 Hz 125 kHz 

1 kHz 600 Hz 
 125 Hz  

 600 Hz  2-5 kHz 
 200 Hz 

1 kHz 2 kHz 
   150-200 Hz 
   80 Hz 

 400 Hz 2-5 kHz 
  60-125 Hz 

 300 Hz 2-5 kHz 
   80-200 Hz 

 1 kHz 7-8 kHz 
   8-12 kHz 
   15 kHz 

 1 kHz 8-12 kHz 
 2 kHz  

3 kHz 2 kHz  
 400-600 Hz  
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3.3.3 提升还是不不提升…..

每个乐器器都可以通过衰减或者增加某些频段，来提⾼高混⾳音中的清晰度或者丰满度。当然也有⼀一些频段会使
乐器器变的刺刺⽿耳、浑浊或说不不清的难听。以下的两张表格展示了了⼀一些常⻅见乐器器应该增加或者衰弱的频段。但
这些仅仅是建议，针对不不同的乐器器、房间和话筒会有不不同的频率调节设置。

需要提升需要切除乐器器 为何提升

表 1

钢琴

⼈人声

铜管

弦乐组

吊镲

低⾳音提琴

电⻉贝司

⽊木吉他

电吉他

军⿎鼓

底⿎鼓

桶⿎鼓

3 kHz 及以上

5 kHz 及以上

80 Hz 及以下

125 Hz 及以下

清晰度

清晰度

清晰度

清晰度

80Hz 及以下

80 Hz 及以下

80 Hz 及以下

120 Hz 及以下

120 Hz 及以下

⿐鼻⾳音

为何切除

尖锐
⻮齿⾳音

喷⾳音

刺刺⽿耳

轰鸣

轰鸣

轰鸣

单薄
轰鸣

空洞洞
轰鸣

恼⼈人

混乱
轰鸣

恼⼈人

混乱

混乱

混乱

刺刺⽿耳

刺刺⽿耳

尖锐

深度

空⽓气感

临场感

清脆

明亮
咝声

丰满

丰满

粗犷

低频扎实

低频扎实

闪亮

低频扎实

低频扎实

低频扎实

低频扎实

饱满

攻击性

攻击性

攻击性

身体共鸣

⼤大声响

⼤大声响空洞洞
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表 2
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THRESH RATIO GAIN SOFT BYPASS ATTACK RELEASE 

-18 dB 6:1 +2 dB 
  

 LOW MID HIGH 
EQ>COMP PEAK GAIN FREQ Q GAIN FREQ PEAK GAIN FREQ 

0 dB n/a +2 dB 2.2 kHz +4 dB 20 kHz 
 

 

 
THRESH RATIO GAIN SOFT BYPASS ATTACK RELEASE 

-20 dB 3:1 +2 dB 
 

 LOW MID HIGH 
EQ>COMP PEAK GAIN FREQ Q GAIN FREQ PEAK GAIN FREQ 

 0 dB n/a  -2 dB 3 kHz  +3 dB 18.5 kHz 
 

 

 
THRESH RATIO GAIN SOFT BYPASS ATTACK RELEASE 

-18 dB 5:1 + 1 dB In Out Fast Mid 
 

 LOW MID HIGH 
EQ>COMP PEAK GAIN FREQ Q GAIN FREQ PEAK GAIN FREQ 

  0 dB n/a  +2 dB 2.2 kHz  +4 dB 9 kHz 
 

操作

压缩器器设置

压缩器器设置

压缩器器设置

 

 

 EQ 设置

EQ 设置

EQ 设置

3.4 常⻅见设置

⼈人声

⽊木吉他

电吉他

以下内容可帮助您上⼿手 Studio Channel 的常⻅见设置，请尝试扭动任何按钮和旋钮 － 请记住在创造⾳音乐的
时候没有任何规则，让想象⼒力力和⽿耳朵来指导 Studio Channel 的设置。

这些软件设置不不包括主要的前级放⼤大器器控制：增益和 Tube Drive 电⼦子管驱动。设置前置放⼤大器器的时候可以
旁通掉压缩器器和 EQ 来得到最原始的⾳音量量⼤大⼩小和⾳音⾊色，还可以使⽤用 80Hz ⾼高通滤波器器消除低频的嗡嗡声和
浑浊的声⾳音。⼀一但找到了了想要的声⾳音，可以继续⽤用 Tube  Drive 旋钮调节想要的声⾳音。

适中 适中

适中

适中 快速

适中

狭窄

开 关

开开 关

开 关

关

开关关

关 关
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THRESH RATIO GAIN SOFT BYPASS ATTACK RELEASE 

-15 dB 7:1 +4 dB In  Mid-Fast Mid-Slow 
 

 LOW MID HIGH 
EQ>COMP PEAK GAIN FREQ Q GAIN FREQ PEAK GAIN FREQ 

  +6  dB 85 Hz  -3 dB 2.2 kHz  0 dB n/a 
 

 

 
THRESH RATIO GAIN SOFT BYPASS ATTACK RELEASE 

-22 dB 4:1 +4 dB     
 

 LOW MID HIGH 
EQ>COMP PEAK GAIN FREQ Q GAIN FREQ PEAK GAIN FREQ 

-3 dB 20 Hz  +4 dB 2.2 kHz +3 dB 6.5 kHz 
 

 

 
THRESH RATIO GAIN SOFT BYPASS ATTACK RELEASE 

-18 dB 5:1 +2 dB     
 

 LOW MID HIGH 
EQ>COMP PEAK GAIN FREQ Q GAIN FREQ PEAK GAIN FREQ 

+8 dB 60 Hz  -8 dB 400 Hz +6 dB 2.5 kHz 
 

 

 
THRESH RATIO GAIN SOFT BYPASS ATTACK RELEASE 

-22 dB 6:1 +4 dB In Out 
 

 LOW MID HIGH 
EQ>COMP PEAK GAIN FREQ Q GAIN FREQ PEAK GAIN FREQ 

  0 dB n/a  +2 dB 1kHz  -2 dB 20 kHz 
 

 

操作

军⿎鼓

压缩器器设置

底⿎鼓

键盘

⻉贝司吉他

压缩器器设置

压缩器器设置

压缩器器设置

 

 

 

 EQ 设置

EQ 设置

EQ 设置

EQ 设置

⼀一般狭窄

⼀一般狭窄

适中 关关 关

适中 适中

开 关 狭窄 关

⼀一般快 ⼀一般快关 关

关 关 ⼀一般慢⼀一般快

关

关关 开

关 开 关
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THRESH RATIO GAIN SOFT BYPASS ATTACK RELEASE 

-22 dB 5:1 +4 dB 
 

 LOW MID HIGH 
EQ>COMP PEAK GAIN FREQ Q GAIN FREQ PEAK GAIN FREQ 

  -4 dB 40 Hz n/a 0 dB n/a  +2 dB 20 kHz 
 

 

  

操作

⿎鼓组 Overheads

  

压缩器器设置

 EQ 设置
快速 适中关 关

关 关 开
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技术内容

4.1 规格

   
   
      

      
话筒前级放⼤大器器

    
   
      

      

    
   
      

      

    
   
      

      

   
    

      
      

   
   
      

      

通道 …………………………………………………………………………………..………………………………………… 1 路路
动态范围 ……………………………………………………………………………..……………………………………  >115 dB

频率响应 …………………………………………………………………………………………………………. 10 Hz to 50 kHz

内部操作电平 ……………………………………………………………………………………………………..…. 0 dBu = 0 dB

压缩器器

均衡器器

主输出

输出⾳音量量 ………………………………………………………………………………………………………. -80 dB to +10 dB
输出接⼝口………………………………………………………………………..…….. XLR 平衡与 ¼” TRS 平衡/⾮非平衡输出 
输出阻抗 ………………………………………………………………………………………………………………………. 51 Ω 
电平表 (输出电平) ……………………………………………………………………………… 模拟 VU (-20 dBu to +6 dBu) 
电平表 (增益衰减) ………………………………………………………………………………………. 模拟 VU -20 dB to 0 dB 
输出动态余量量……………………………………………………………..……………………………………………….. +22 dBu

LF 低频控制:
        
      
     

 
        
         
      

 

       
 

      
     

 

 频率…………………………………………………………………………………………………… 40 Hz to 500 kHz 可调
 增益 ……………………………………………………………………………………………………………… 可调 ±10 dB
 Q......................................................................................................................................... 0.7 (位于 ‘peak’ 峰值设置) 
MF 中频控制:
      
         
      

 

      
       
      

 

 频率……………………………………………………………………………………………………..可调 200 Hz to 3 kHz
 增益 ……………………………………………………………………………………………………可调 -10 dB to +10 dB
 Q……………………………………………………………………………………………………………….. 0.7 to 2.5 可调
HF ⾼高频控制:

     
     

    
  

      
   

    
 

       
     

    

频率…………………………………………………………………………………………… 2      
  

    

 kHz to 20 kHz 可调 

增益……………………………………………………………………………………………………… 可调 ±10 dB
Q………………………………………………………………………………………………. 0.7 (位于 ‘peak’ 峰值设置)

            
    

   
        
        

   
    
  
    
   
    

   
       
    

       

增益 ........................................................................................................... -6 dB to +66 dB (+/- 10dB trim on line input) 
底噪 ........................................................................................................................................................... -96 dBu 
EIN ..................................................................................................................................................................... -126 dB 
THD + Noise (0% Tube Drive) .......................................................................................................................... < 0.050% 
THD + Noise (100% Tube Drive) ....................................................................................................................... < 0.10% 
话筒输⼊入接⼝口 ………………………………………………………………………………………………………………… XLR 
话筒输⼊入阻抗 ………………………………………………………………………………………………………………. 1.3 kΩ 
乐器器输⼊入接⼝口 …………………………………………………………………………………………………………………¼” TS 
乐器器输⼊入阻抗 ………………………………………………………………………………………………………………… 1 MΩ 
线性输⼊入接⼝口 ……………………………………………………………………………………………………………… ¼” TRS 
线性输⼊入阻抗 ……………………………………………………………………………………………………………… 10 kΩ 
幻象电源 (开关) …………………………………………………………………………………………………………….. +48V 
Pad (开关) …………………………………………………………………………………………………………. 0 dB / -20 dB 
相位 (开关) ………………………………………………………………………………………………………………… 0°, 180° 
⾼高通滤波 (开关) …………………………………………………………………………………………………… -3 dB at 80 Hz

Threshold/阈值 (可调)………………………………………………………….……………………………-40 dBu to +2- dBu 
Ratio/⽐比率 (可调) ................................................................................................................................... 1-10 (1:1 to 10:1) 
Attack/启动 (可调) ....................................................................................................................................... 0.1 to 200 ms 
Release/释放 (可调) ...................................................................................................................................0.05 ms to 3 S 
增益补偿 ……………………………………………………………………………………………………… -10 dB to +10 dB 
电平表 ………………………………………………………………………………………………… 模拟 VU (增益衰减 / 输出)
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P re Sonus Audio Electronics 公司有义务对产品进⾏行行不不断的提⾼高，有权利利在不不提醒的前提下对这⾥里里的
技术资料料做出修改。

电源

技术内容

   
      
   

  
      

    
   

物理理信息

⼤大⼩小………………………………………………………………………………………………………………………. 1U 机架 
尺⼨寸 …………………………………………………………..…………………………………………………. 19” x 1.75” x 5.5” 
重量量 …………………………………………………………………..………………………………………………………… 5 lbs

类型 ..................................................................................................................................................................... 线性
输⼊入 …………………………………………………………………………………………………………… 16 VAC / 1000mA 
电源需求 (连续性) …………………………………………………………………………………………………………… 16W
变压器器 ………………………………………………………………………………………………………… 外置（国家要求）


